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* ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS:ARGAMASSA TRACO 1:3, CAL E AREIA.

* REVESTIMENTO DE ALVENARIA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO, CHAPISCO; ARGAMASSA

  TRAÇO 1:3, CIMENTO E AREIA.

6
0

 
c
m

BASE CONCRETO ARMADO

MALHA DIAM. 4,2 C/15,AÇO CA-60B

CORTE A.A-s/esc

* ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS DE BARRO COZIDO

* TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO

* TUBO DE CONCRETO; MEIA SECÇÃO;Ø=30 CM

* ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DA ALVENARIA E PARA REGULARIZAÇÃO DO FUNDO

  - Concreto traco 1:3:4, cimento, areia e brita; alisado a colher.

  - Armação de aço CA-60B; Ø= 4,2 mm; malha de 15cm x 15 cm.

CONSTITUINTES

* BASE DE CONCRETO ARMADO

EXECUÇÃO

* BASE E TAMPA

5 cm
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c
m

15 cm

PVC 100 mm

MALHA DIAM. 4,2 C/15, AÇO CA-60B

TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM GANCHO PARA LEVANTAR

72 CM

ENTRADA
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PVC 100 mm
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NA

SAÍDA

5 cm

ALVENARIA

PLANTA-s/esc.

ENTRADA

A

5 cm

5 cm

60 cm

SAÍDA

A

TUBO DE CONCRETO MEIA SEÇÃO-DIAM.30 cm

CAIXA DE GORDURA

5 cm

5 cm

sem escala

5 cm

Legenda

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Valvula de descarga c/PVC  soldável - VD

CORTE B-B

ANAEROBIO

COTA DA CRISTA DO

VERTEDOR DO FILTRO

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

ARGAMASSA C/IMPERMEABILIZANTE

VAI AOS FILTROS

PVCØ100MM

TUBO PVCØ150

5

ARGAMASSA C/IMPERMEABILIZANTE

2
0
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VEM DA FOSSA SÉPTICA

6
0

ALVENARIA NIVELADA

TUBO PVCØ150

V
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MALHA Ø4,2 C/15 ACO CA-60 B

* ARGAMASSA DE REVESTIMENTO PARA ALVENARIA E REGULARIZAÇÃO DE FUNDO.

* ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA DE QUALQUER NATUREZA E APILOAMENTO DE FUNDO.

* TAMPA: CONCRETO TRACO 1:3:4, CIMENTO,AREIA E BRITA, ARMADO COM MALHA DE 

  15 X 15 CM, DN 4,2 MM, ACO CA-60B.FORMA DAS BORDAS: SARRAFOS DE PINHO.

* LASTRO: CONCRETO SIMPLES, TRAÇO 1:4:8, CIMENTO, AREIA E BRITA.

* ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS: ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CAL HIDRATADA E AREIA, COM

* REVESTIMENTO DA ALVENARIA E REGULARIZACAO DO FUNDO: ARGAMASSA TRAÇO

  1:3, CIMENTO E AREIA, COM ADIÇÃO DE HIDROFUGO A 3% DO PESO DO CIMENTO.

EXECUÇÃO

  ADICAO DE 100 KG DE CIMENTO POR M3 DE ARGAMASSA.

A

TAMPO DE CONCRETO ARMADO

B

1
1

MALHA Ø4,2 C/15 AÇO CA-60 B

2
4

24

1
2

12 24

2
4

11 60

DN 100mm VAI AOS FILTROS

11

TAMPO DE CONCRETO ARMADO

ACO CA-50 Ø8MM

CAIXA DE INPEÇÃO( 2 CÂMARAS)

CONSTITUINTES

* LASTRO DE CONCRETO SIMPLES.

* ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS DE BARRO.

* TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADO.

sem escala

VEM DA FOSSA SEPTICA-DN-150mm

1
1

B

PVCØ100 MM

CORTE A-A

VAI AOS FILTROS

ALVENARIA

A

DN 100mm VAI AOS FILTROS

PLANTA

1
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HIDROSSANITARIO

000

ÁREA DO TERRENO
ÁREA  CONSTRUÍDA

ÁREA PAVIMENTADA

ÁREA PERMEAB.

ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  

924,25M²2.278,70M²4162,73M²

Legenda
Caixa Sifonada

CI Caixas  Inspeção  Esgoto Simples

CG

Caixas de Gordura

Joelho 45

Joelho 90- coluna

Junção simples

Lavatório  de Uso Geral

Máquina de Lavar Roupas- DN 40mm

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 40mm

Tanque de Lavar Roupas DN 40mm

Vaso Sanitário c/ J90°Caixa coletora de Agua Pluvial

SANITÁRIO

HIDRAULICO

INSTALAÇAO SANITARIA, DETALHES E LEGENDA

984,32M²
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Rua Cristalino, Qd. 23-A, Lt. Area 6, S/Nº, Conjunto Riviera, Goiânia - GO
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